                                                     УТВЕРЖДЕНА

                                              приказом Министра связи

                                               Республики Таджикистан

                                               от 8 сентября 1997 г.

                                                        № 84

                           Инструкция №120

                о порядке приобретения и эксплуатации

              радиоэлектронных средств и высокочастотных

            устройств на территории Республики Таджикистан

                              Раздел 1.

     Общие положения.

     1.1. Настоящая  Инструкция  разработана  в соответствии с Законом

Республики Таджикистан "О Связи" и Положением  о  порядке  разработки,

производства, проектирования, строительства (установки), приобретения,

эксплуатации на территории Республики Таджикистан и ввоза из-за грани-

цы радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств,  утвержденным

Постановлением Совета Министров Республики Таджикистан  от  1  августа

1994 года № 371.

     1.2. Инструкция определяет порядок разработки, производства, про-

ектирования,  установки, приобретения, ввоза из-за границы радиоэлект-

ронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ),  а также поря-

док эксплуатации РЭС и ВЧУ,  обязанности владельцев и должностных лиц,

ответственных за их использование.

     1.3. Инструкция является обязательной для Министерств,  государс-

твенных комитетов,  ведомств, ассоциаций, концернов, предприятий, объ-

единений,  акционерных обществ,  организаций учреждений, банков и кре-

дитных учреждений,  фирм,  основанных на любых  формах  собственности,

граждан  Республики  Таджикистан,  иностранных граждан и лиц без граж-

данства,  включая иностранных дипломатических  и  приравненных  к  ним

представительств и других иностранных юридических лиц.

     1.4. Действие  Инструкции не распространяется на радиоэлектронные

средства,  используемые или предназначенные для использования в преде-

лах Предназначенных для них полос частот Министерством обороны Респуб-

лики Таджикистан,  Министерством безопасности Республики  Таджикистан,

Министерством внутренних дел Республики Таджикистан,  Комитетом по ох-

ране государственной границы при Правительстве Республики Таджикистан,

Президентской  Гвардией Республики Таджикистан и Государственной авиа-

компанией Республики Таджикистан "Точикистон".

     1.5. Действие Инструкции не распространяется на  бытовую  радиоэ-

лектронную излучающую аппаратуру,  указанную в Приложении № 1 к данной

Инструкции.

     1.6. Разработка,  модернизация,  производство в Республике Таджи-

кистан и закупка за границей РЭС и ВЧУ всех назначений,  а так же про-

ведение научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ  с

использованием РЭС или ВЧУ проводятся только после выделения Государс-

твенной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) Республики Таджикистан полос

или номиналов радиочастот для этих целей.

     Проведение указанных работ без разрешения Г.КРЧ на выделение  по-

лос или номиналов радиочастот категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

     Порядок выделения полос (номиналов) радиочастот определен  специ-

альным Положением.

     1.6. Проектирование, строительство, приобретение, ввоз из-за гра-

ницы, реализация (продажа) и эксплуатация РЭС любого вида и назначения

производится  по разрешениям Государственной инспекции связи (ГИС) Ми-

нистерства связи Республики Таджикистан и ее органов на местах.

     1.7. Выдача разрешений на ввоз,  приобретение, строительство (ус-

тановку)  и  эксплуатацию излучающих РЭС,  назначение рабочих частот и

выделение позывных сигналов для них производится:

     а) централизованно  - Государственной инспекцией связи Министерс-

тва связи Республики Таджикистан;

     б) децентрализованно  -  областными органами Государственной инс-

пекции связи Министерства связи Республики Таджикистан.

     1.8. Разрешения в децентрализованном порядке выдаются  только  на

отдельные  типы  маломощных РЭС в диапазонах и в пределах рабочих час-

тот,  определяемых Государственной инспекцией связи Министерства связи

Республики Таджикистан.

     1.9. На  передающие  радиостанции любого назначения,  мощностью 1

кВт и более,  выдаются два разрешения: первое " на право строительства

(установки) радиостанции; второе " на право ее эксплуатации. Последнее

выдается после окончания строительства (установки) радиостанции  и  ее

приемки комиссией.

     1.10. На передающие и приемно-передающие радиостанции любого наз-

начения,  имеющие мощность менее 1 кВт,  а также на подвижные (мобиль-

ные, носимые, портативные) радиостанции (включая судовые радиостанции)

выдается только разрешение на право эксплуатации РЭС.

     1.11. Выбор земельных участков (площадок) под строительство  ста-

ционарных РЭС должен производиться с учетом обеспечения их электромаг-

нитной совместимости (ЭМС) с действующими и ранее запроектированными к

строительству  РЭС  и  средствами электросвязи,  а также с соблюдением

зон,  отведенных под размещение радиопередающих, радиоприемных средств

и ведомственных норм технологического проектирования Министерства свя-

зи Республики Таджикистан.

     Расчет ЭМС вновь проектируемых РЭС выполняется проектными органи-

зациями в процессе выбора площадок под их размещение, а экспертиза ЭМС

РЭС  проводится ГИС Министерства связи Республики Таджикистан на дого-

ворных условиях с привлечением специализированных организаций.

     1.12. Министерства,  ведомства, организации, предприятия, незави-

симо  от  форм  собственности,  назначают своими приказами должностных

лиц, ответственных за своевременную регистрацию, оформление разрешений

на эксплуатацию и правильность использования служебных РЭС и ВЧУ.

     1.13. Министерства,  ведомства,  организации,  предприятия, фирмы

акционерные общества,  совместные предприятия,  которые  используют  в

своих интересах РЭС и ВЧУ, должны иметь:

     а) настоящую инструкцию;

     6) ведомственную  инструкцию  по технической эксплуатации радиос-

редств и ведению радиообмена,  согласованную с ГИС Министерства  связи

Республики Таджикистан;

     1.14. Возможность  приобретения РЭС,  разработанных и выпускаемых

для использования Министерством обороны, предварительно согласовывает-

ся  с  Министерством  обороны Республики Таджикистан и Государственной

инспекцией связи Министерства связи Республики Таджикистан.

     1.15. Ввоз из-за границы на территорию Республики Таджикистан РЭС

и ВЧУ, в том числе входящих в качестве комплектующих изделий в различ-

ное оборудование и транспортные средства,  производится по разрешениям

ГИС Министерства связи Республики Таджикистан,  получаемым заинтересо-

ванными юридическими и физическими лицами по их ходатайствам,  при на-

личии  разрешений  ГКРЧ  Республики Таджикистан на закупку за границей

РЭС и ВЧУ.

     1.16. За разрешением на проектирование, строительство, приобрете-

ние, реализацию и эксплуатацию РЭС и ВЧУ отечественного производства и

закупленного за границей заинтересованное юридическое и физическое ли-

цо  обращается в ГИС области,  независимо от порядка выдачи разрешения

(централизованно,  децентрализованно),  с ходатайством и приложением к

нему документов, определенных настоящей Инструкцией.

     1.17 Государственный  надзор  за выполнением требований настоящей

Инструкции осуществляется должностными лицами Государственной  инспек-

ции связи,  имеющими право беспрепятственного доступа (по предъявлении

служебного удостоверения) ко всем РЭС и ВЧУ,  а также посредством тех-

нического  контроля за радиоизлучением> осуществляемого радиоконтроль-

ным пунктом (РКП).

                               Раздел 2.

             Порядок получения разрешений на приобретение

           и установку, проектирование и строительство РЭС

                  внутриведомственного пользования.

     А. Разрешения, выдаваемые децентрализованно (см. приложение 2).

     2.1. Для  получения разрешений на проектирование и строительство,

на приобретение, установку РЭС заказчик представляет в областные орга-

ны ГИС на местах:

     2.1.1. Ходатайство об организации внутриведомственной связи;

     2.1.2. Копию ведомственной Инструкции по технической эксплуатации

радиосвязи и ведению радиообмена;

     2.1.3. Копию приказа о назначении лица,  ответственного за своев-

ременную регистрацию и правильность использования РЭС;

     2.1.4. Схему КВ и УКВ радиосвязи с указанием  типа  радиостанций,

их общего количества, местоположений и расстояний между ними (зон обс-

луживании для подвижных станций),  диапазона  и  количества  номиналов

частот в- 3 -экземплярах;

     2.2. Областные инспекции связи согласовывают возможность  органи-

заций  радиосети  с органами Министерства обороны и Министерства безо-

пасности,  Республики Таджикистан (независимо от мощности РЭС) на мес-

тах.

     2.3. Только после согласования заказчик  получает  разрешение  на

приобретение РЭС и заключает договора с заводом-изготовителем,  фирмой

на поставку радиооборудования на присвоенных радиочастотах.

    Б. Разрешения, выдаваемые централизованно (см. приложение 3).

     2.6. Для получения разрешений на проектирование и  строительство,

приобретение  и  установку РЭС их заказчиком в областные отделения ГИС

представляются:

     2.6.1. Ходатайство об организации радиосети,  использовании типов

и видов РЭС;

     2.6.2. Копия  инструкции по технической эксплуатации радиосвязи и

ведению радиообмена;

     2.6.3. Копия  приказа  о назначении ответственного лица,  ответс-

твенного за своевременную  регистрацию  к  правильность  использования

РЭС,

     2.6.4. Согласование  Министерства  связи  Республики  Таджикистан

проектирование  и  строительства РРА,  для чего их заказчиком в Минис-

терство связи Республики  Таджикистан  представляется  соответствующее

ходатайство, задание на проектирование и схема трасс РРЛ;

     2.6.5. В зависимости от РЭС:

     а) КВ и УКВ радиосвязь:

     - схема радиосвязи с указанием типа радиостанций, их местоположе-

ний  и расстояний между ними,  а при мощности передатчиков 1 кВт и бо-

лее,  кроме того,  выкопировка с карты масштаба 1: 200,000 с указанием

координат центра площадки под строительство радиостанции,  ее назначе-

ния, типа антенн, азимута направления излучения или сектора обслужива-

ния (при антеннах направленного действия) и высоты антенных опор, диа-

пазон и количестве номиналов частот а 3-экземплярах;

     б) радиолинейные линии связи:

     - схема трасс РРЛ, работающих в полосе частот 150-175 МГц, на вы-

копировке с карты масштаба 1:250.000 с указанием типа аппаратуры, мес-

тоположений радиорелейных станций (РРС) и расстояний между ними,  ази-

мутов направлений излучения, высот антенных опор, типа антенн и высоты

их подвеса,  планов распределения частот по трассам РРЛ, а также, мес-

тоположение  базовых  радиостанций сухопутной подвижной службы в 3-эк-

земплярах;

     - схема трасс РРЛ,  работающих в полосе выше 470 МГц,  на выкопи-

ровке карты масштаба 1:1.000.000 с указанием типа аппаратуры, местопо-

ложений  РРС и расстояний между ними,  азимутов направлений излучений,

вы сот антенных опор,  типа антенн и высоты их подвеса, планов распре-

деления  частот по трассам РРЛ,  количества радиостволов и их назначе-

ния, проектной загрузки телефонных радиоканалов, а также выкопировки с

карты масштаба 1:100.000 ситуационных планов местоположений РРС с при-

вязкой центра площадок под их строительство к 3-4 надежно опознаваемым

ориентирам (городу,  поселку, дороге, реке и др.) и абсолютных отметок

оснований антенных опор в 3 - экземплярах;

     в) спутниковая связь.

     - технические характеристики земной станции  спутниковой  системы

(см. приложение 4) и выкопировка с карты масштаба 1:100.000 с указани-

ем местоположения (географических координат) центра площадки под стро-

ительство или установку земной станции, согласованная руководством Ми-

нистерства связи Республики Таджикистан и  Государственной  инспекцией

связи в 3-экземплярах;

     2.7. Согласование с Министерством обороны Министерством  безопас-

ности  Республики  Таджикистан  конкретных  радиочастот для всех видов

РЭС,  независимо от их мощности и  назначения,  их  месторасположения,

проводится Государственной инспекцией связи Министерства связи Респуб-

лики Таджикистан.  В отдельных случаях такие согласования могут быть и

с Министерством внутренних дел Республики Таджикистан, Государственной

авиакомпанией <Точикистон>,  если запрашиваемые частоты  касаются  ис-

пользуемое ими диапазона частот.

     2.8. В случае необходимости установки да ранее согласованных пло-

щадках Р.ЭС с передатчиками большой мощности,  возможность использова-

ния этих площадок согласовывается заново.

     2.9. Для получения разрешения на приобретение и установку станции

радиоопределения  ее  заказчиком  в ТИС Министерством связи Республики

Таджикистан через областные ее отделения представляется ходатайство  о

разрешении на приобретение с указанием, ее типа, местоположения (геог-

рафических координат) мощности передатчика,  рабочей частоты типа  ан-

тенны.

                               Раздел 3.

           Порядок получения разрешений на проектирование,

      строительство, установку, приобретение и ввоз в республику

             РЭС для организации связи общего пользования

                     радиовещания и телевидения.

     3.1. Для организации сети радиосвязи общего пользования необходи-

мо иметь лицензию Министерства связи Республики Таджикистан  на  право

деятельности  в  области  связи,  оформленную в соответствии с Законом

Республики Таджикистан "О связи" и Положением  о  лицензировании  дея-

тельности в области связи,  утвержденным постановлением Совета Минист-

ров Республики Таджикистан от 1 августа 1994 года .№369.

     Для получения  разрешения  на проектирование,  строительство,  на

приобретение,  установку радиовещательных и телевизионных  станций  на

основании Закона Республики Таджикистан "О радиовещании и телевидении"

требуется лицензия Комитета по радиовещанию и  телевидению  Республики

Таджикистан на производство и распространение телерадиопередач.

Положения данной статьи относятся ко всем хозяйствующим субъектам, 

независимо от формы собственности.

     3.2. Организация  радиосвязи  общего  пользования  может осущест-

вляться с использованием радиостанций КВ-УКВ диапазонов мощностью  пе-

редатчиков 30-100 Вт,  радиорелейных линий в полосах частот 60-70 МГц,

390-470 МГц, системы подвижной радиосвязи, спутниковой системы связи.

     3.3. Для получения разрешений на  проектирование,  строительство>

приобретение,  ввоз в республику и установку и эксплуатацию РЭС предс-

тавляются:

     3.3.1. Ходатайство о разрешении на проектирование, строительство,

приобретение, ввоз, установку и эксплуатацию соответствующих РЭС;

     3.3.2. Лицензия на деятельность в области радиосвязи,  радиовеща-

ния и телевидения;

     3.3.3. В зависимости от РЭС:

     а) КВ и УКВ радиосвязь:

     -схема радиосвязи с указанием типа радиостанций,  их местоположе-

ний и расстояний между ними,  а при мощности передатчиков-1 кВт-и  бо-

лее,  кроме  того,  выкопировка с карты масштаба 1:200.000 с указанием

координат центра площадки под строительство радиостанции,  ее назначе-

ния,  высоты антенных опор, типа антенн, азимута направления излучения

или сектора обслуживания (при антеннах направленного действия), диапа-

зона и количества номиналов частот в 3- экземплярах;

     б) радиорелейные линии связи:

     -схема трасс РРЛ, выкопировка с карты масштаба 1:1.000.000 с ука-

занием типа аппаратуры,  местоположений РРС я расстояний  между  ними,

азимутов направлений излучений, высот антенных опор, типа антенн и вы-

соты их повеса, планов распределения частот по трассам РРЛ, количество

радиостволов и их назначений, проектной загрузки телефонных стволов, а

также выкопировка с карты  масштаба  1:1.000.000  ситуационных  планов

местоположений  РРС с привязкой центра площадок под их строительство к

3-4 надежно опознаваемых ориентирам (городу,  поселку, дороге, реке) и

абсолютных отметок оснований антенных опор в 3-х экземплярах;

     в) Спутниковая связь:

     - технические  характеристики  земной станции спутниковой системы

связи (см.  приложение 4) и выкопировка с карты масштаба 1:1.000.000 с

указанием  местоположений  (географических  координат) центра площадки

под строительство или установку земной  станции,  согласованная  руко-

водством  Министерства  связи Республики Таджикистан и соответствующей

ГИС и 3-х экземплярах;

     г) телевизионное вещание:

     -тип передатчика,  его мощность по видео  и  звуку,  стабильность

частоты> высота подвеса антенны, характеристика антенны, номер предпо-

читаемого канала, пункт установки оборудования, его географические ко-

ординаты в З-х экземплярах (форма 1-Т);

     - для получения разрешения на приобретение сантиметровой радиоли-

нии,  входящей в состав передвижных телевизионных станций, их заказчи-

кам в ГИС Министерства связи Республики Таджикистан представляется со-

ответствующее ходатайство с указанием района использования ПТС.

     - для получения разрешения на приобретение сантиметровой радиоли-

нии, входящей для стационарного использования, в ГИС Министерства свя-

зи Республики Таджикистан представляются соответствующее ходатайство и

выкопировка с карты масштаба 1:250.000 с указанием на ней местоположе-

ний передающей станции,  пункта приема и расстояний между ними в 3-эк-

земплярах;

     д) радиовещание:

     - тип передатчика, его мощность, тип модуляции, стабильность час-

тоты, диапазон частот, характеристика антенн, пункт установки станции,

ее географические координаты 3-х экземплярах;

     е) подвижная радиосвязь:

     Организация подвижной радиосвязи общего пользования осуществляет-

ся в городах или регионах республики по согласованию  с  Министерством

связи Республики Таджикистан.

     Для получения разрешения на использование частот в ГИС Министерс-

тва  связи Республики Таджикистан направляется письмо с указанием мес-

тоположения центральной и других станций радиосвязи,  необходимого ко-

личества стволов связи и других технических данных.

     Разрешение на приобретение центральных и базовых станций  радиос-

вязи  общего пользования выдаются Государственной инспекцией связи Ми-

нистерства связи Республики Таджикистан, а на приобретение абонентских

комплектов - областными отделениями ГИС.

     3.4. После получения от предприятия-заказчика материалов, указан-

ных в подразделе 3 в срок не более 3-х месяцев Государственная инспек-

ция  связи  проводит согласование с Министерством обороны и Министерс-

твом безопасности Республики Таджикистан, с администрациями, связи со-

седних государств (при необходимости) конкретных радиочастот, площадок

под размещение радиостанций,  РРС (независимо от  мощности  передатчи-

ков),  земных  станций спутниковых систем связи,  высот антенных опор,

конкретных частот для земных станций и планов распределения частот  по

трассам РРЛ,  оформленных на схемах радиосвязи,  РРЛ и на выкопировках

карт, на которых указаны местоположения перечисленных РЭС.

     Кроме того, ГИС проводит:

     Экспертизу электромагнитной совместимости (ЭМС)  вводимой  РЭС  с

определением  координационных зон (экспертное заключение) и экспертизу

на биологическую опасность с заключением специалистов санитарно-  эпи-

демиологической службы (санитарный паспорт).

     3.5. После  получения положительных результатов по п.п.  3.1-3.4.

ГИС направляет предприятию-заказчику счета на оплату заявочного и  ре-

гистрационного сборов, а также на все объемы выполненных работ.

     3.6. Разрешение  на  ввоз  и установку ЗС ГИС выдает после оплаты

счетов. Разрешение направляется в ГИС по области для вручения предпри-

ятию - заказчику.

     3.7. После  установки  ЗС предприятие-заказчик представляет в ГИС

заявку для получения разрешения на право эксплуатации ЗС.

     3.8. После получения заявки  ГИС  Министерства  связи  Республики

Таджикистан направляет разрешение на эксплуатацию ЗС в ГИС по области,

где оно вручается предприятию-заказчику после оплаты им  регистрацион-

ного и эксплуатационного сборов.

     Примечание: 1. При сдаче ЗС в эксплуатацию участие представителей

                    ГИС в Госкомиссии обязательно.

                 2. Разрешение на эксплуатацию ЗС, выданное ГИС подле-

                    жит ежегодной перерегистрации в ГИС.

                               Раздел 4.

             Сроки и условия действия разрешений на ввоз,

               приобретение и установку, проектирование

                         и строительство РЭС

     4.1. Разрешения, полученные от соответствующих органов ГИС, имеют

следующий срок действия с момента их выдачи:

     а) на ввоз всех видов РЭС -6 месяцев;

     б) на приобретение и установку:

     - радиостанций фиксированной и сухопутной подвижной служб с  мощ-

ностью излучения до 1 кВт -6 месяцев;

     - РРЛ, работающих в полосе частот 60-70 МГц -1 год;

     - сантиметровых  радиолиний для стационарного использования (СРЛ)

и входящих в состав передвижных телевизионных станций -1 год;

     - радиолокационных станций (РЛС), независимо от мощности передат-

чиков -1 год;

     в) на приобретение и строительство:

     - радиорелейных и радиокабельных систем  вдоль  газо-  ,  нефте-,

продукта проводов,  линий электропередач и других аналогичных объектов

(с входящими в них радиостанциями сухопутной подвижной службы) - 2 го-

да;

     - РРЛ, работающих в полосе частот 390 - 470 МГц - 2 года;

     - ТРРЛ,  работающих в полосе частот 475 - 625 и 5600 - 6200 МГц -

2 года;

     - РТС,  с передатчиками мощностью до 0,1 кВт ( включительно) - ,2

года;

     - радиостанции  фиксированной  службы с передатчиками мощностью 1

кВт и более - 2 года;

     - РРЛ, работающих в полосах частот выше 470 МГц - 2 года;

     - земных (станций и спутниковых систем 2- года;

     - ПС и РТС, с передатчиками мощностью 1 кВт и более - 3 года;;

     4.2. По  истечении  указанных сроков выданные соответствующим ГИС

разрешения на приобретение,  ввоз,  установку, проектирование и строи-

тельство РЭС автоматически теряют свою силу.

     4.3. В  случаях задержки доставки или строительства РЭС их заказ-

чику необходимо обратиться в  соответствующую  ГИС  с  ходатайством  о

продлении срока действия имеющегося разрешения.

                               Раздел 5.

                Порядок установки и строительства РЭС

     5.1. Передающие радиостанции с мощностью передатчиков  более  0,1

кВт,  передающие и приемные радиоцентры должны располагаться в опреде-

ленных для их размещения зонах, согласованных ГИС и утвержденных руко-

водством Министерства связи Республики Таджикистан.

     5.2. Установка,  строительство РЭС любого назначения производится

по типовым или индивидуальным проектам в соответствии  с  правилами  и

техническими  нормами,  действующими  в  Министерстве связи Республики

Таджикистан или министерстве,  осуществляющем установку, строительство

РЭС, согласованными с Министерством связи Республики Таджикистан.

     5.3. Установка  типовых  приемно-передающих  радиостанций  с мощ-

ностью передатчиков 0,1 кВт и менее,  малоканальных РРС,  работающих в

полосе частот 60-70 МГц,  выпускаемых промышленностью комплексно, про-

изводится по ведомственным типовым проектам или заводскими описаниям и

инструкциям.

     5.4. Передающие радиостанции с передатчиками мощностью до 0,1 кВт

(включительно),  разрешенные соответствующими ГИС к установке в преде-

лах города,  должны оборудоваться устройствами, обеспечивающими исклю-

чение помех,  вредных приему радиовещания,  телевидения и работе сетей

сухопутной подвижной службы и других службам.

     5.5. Об  окончании  строительства РЭС с передатчиками мощностью 1

кВт и более,  а также РРЛ,  работающих в полосах частот выше  70  МГц,

владельцы обязав поставить в известность органы ГИС не менее чем за 10

дней до начала работы комиссии по их приемке.

     5.6. О необходимости выхода в эфир для настройки радиовещательной

станции  ее  владелец  обязан поставить в известность ГИС Министерства

связи Республики Таджикистан за 15 дней до начала работы.

     5.7. По готовности РЭС к использованию владельцы оформляют разре-

шения на их эксплуатацию в порядке,  определенном настоящей Инструкци-

ей.

                               Раздел 6.

             Порядок получения разрешений на эксплуатацию

                  РЭС, сроки и условия их действия.

     6.1. Вручение  владельцу  разрешения на эксплуатацию РЭС произво-

дится областным отделением Государственной инспекции связи .независимо

от  порядка его выдачи (централизованно или децентрализованно) при ус-

ловии уплаты сборов за присвоение частоты, регистрационных, установоч-

ных и эксплуатационных сборов, в соответствии с действующими тарифами.

Пользователям РЭС г.  Душанбе и  районов  республиканского  подчинения

разрешения  вручаются  в ГИС Министерства связи Республики Таджикистан

(г. Душанбе).

     6.2. Для получения разрешений на эксплуатацию РЭС их владельцам в

областное отделение ГИС представляются:

     а) на РЭС,  приобретение которых разрешается децентрализованно, -

анкета,  заполненная по форме 1-В,  в 2-х экземплярах; регистрационная

ведомость на сухопутные подвижные радиостанции,  заполненная по  форме

1-РВ в 2-х экземплярах:

     б) на РЭС, приобретение которых разрешается только централизован-

но анкеты,  заполненные по форме 1-В, 1-В(РЛЛ), 1-К, 1-РВ и 1-Т, в со-

ответствии с РЭС в 2-х экземплярах:

     6.3. Разрешения на эксплуатацию  РЭС  действительны  при  условии

_своевременной  оплаты  эксплуатационных  ежегодных сборов и сборов за

частотные присвоения,  которые должны вноситься за текущий год  до  15

февраля согласно выставленным счетам, до очередной общей перерегистра-

ции РЭС или на период,  оговоренный в разрешении на эксплуатацию конк-

ретной РЭС.

     6.4. Разрешения  на использование РЭС в учебных целях (без выхода

в эфир) оформляются органами ГИС в порядке,  определенном для  высоко-

частотных устройств,  согласно разделу 8 настоящей Инструкции. Регист-

рационные и эксплуатационные сборы с таких РЭС не взимаются.

                              Раздел 7.

           Порядок изменения местоположения РЭС, их замены

               и получения дополнительных радиоданных.

     7.1. Изменение местоположения КВ радиостанции фиксированной служ-

бы с передатчиком мощностью до 0,1 кВт (включительно) в пределах  тер-

ритории области,  с сохранением используемых радиоданных, производится

с разрешения областного отделения ГИС.

     7.2 Изменения местоположения  радиостанции  с  передатчиком  мощ-

ностью более 0,1 кВт,  отдельных РРС или направления трассы РРЛ любого

диапозона частот производится по разрешениям ГИС,  выдавших разрешения

па  эксплуатацию,  оформляемым в порядке,  определенным настоящей Инс-

трукцией.

     7.3. Замена действующих передатчиков станций фиксированной службы

и  сухопутных подвижных радиостанций производится владельцем РЭС с пе-

реоформлением в соответствующей ГНС разрешения  на  эксплуатацию  РЭС,

для чего владелец представляет в ГИС анкету или изменения и дополнения

к регистрационной ведомости по форме 1-РВ и прилагает к ней разрешение

па эксплуатацию заменяемого РЭС.

     7.4. Факт  демонтажа  заменяемого передатчика оформляется актом с

указанием его дальнейшего использования.  Один экземпляр акта  предос-

тавляется  в  ГИС,  где  была зарегистрирована радиостанция,  наряду с

письмом с ходатайством о снятии с учета демонтированной станции.

     7.5. Списанные с баланса РЭС могут быть разобраны и  использованы

в виде запасных частей или переданы безвозмездно в радиоклубы или шко-

лы.  Копии документов о передаче РЭС  направляются  в  соответствующий

ГИС.

     7.6. Разрешения  на  организацию  новых  направлений радиосвязи 8

действующей сети в пределах области при радиостанциях с  передатчиками

мощностью до 0,1 кВт (включительно) и использование радиоданных, опре-

деленных ГИС Министерства связи Республики Таджикистан, выдаются в об-

ластных отделениях ГИС.

     7.7. Разрешения,  выдаваемые  областными органами ГИС в соответс-

твии с п.п 1.6 настоящего раздела,  оформляются в виде писем,  который

хранятся  владельцем вместе с основным разрешением на эксплуатацию ра-

диостанции.

     7.8. Введение в действие новых радиоданных производится по разре-

шениям соответствующих ГИС в порядке,  определенном настоящей Инструк-

цией.

                              Раздел 8.

             Порядок регистрации ВЧ устройств и получения

                    разрешения на их эксплуатацию.

     8.1. ВЧ устройства (совокупность высокочастотного генератора, фи-

дера  и  нагрузочного  устройства),  работающие  в диапазоне частот 10

кГц-48,4 ГГц с мощностью на нагрузочном устройстве 5 Вт и более,  под-

лежат  регистрации  в областном органе ГИС в течении 10 дней с момента

их приобретения.

     8.2. ВЧ устройства с мощностью на нагрузочном устройстве до 5  Вт

и не имеющие излучающих систем,  медицинские ВЧ устройства, системы ВЧ

уплотнения, используемые для связи по проводным линиям и линиям элект-

ропередачи, регистрации не подлежат.

     8.3. Для получения разрешения на эксплуатацию ВЧ устройства,  его

владельцем в областное отделение ГИС представляется заполненная  анке-

та-разрешение по форме 1-ВЧ в 2-х экз.

     8.4 Разрешением на эксплуатацию ВЧ устройства является первый эк-

земпляр заполненной владельцем  анкеты-разрешения,  оформленной  соот-

ветствующим образом ГИС и врученной владельцу.

     8.5. Разрешения на эксплуатацию ВЧ устройств выдаются при условии

обеспечения подавления индустриальных радиопомех в соответствии с тре-

бованием ГОСТ или норм допускаемых индустриальных радиопомех.

     8.6. При передаче ВЧ устройства другой организации владелец возв-

ращает разрешение на его эксплуатацию органу ГИС для снятия с учета> а

также  сообщает наименование и местонахождение организации,  в которую

оно передано.

                              Раздел 9.

           Порядок эксплуатации РЭС, обязанности владельцев

                 и должностных лиц, ответственных за

                    правильность их использования.

     9.1. Эксплуатация РЭС должна осуществляться в соответствии 6 Пра-

вилами пользования радиосвязью на территории  Республики  Таджикистан,

утвержденными  постановлением  Совета Министров Республики Таджикистан

от 19 августа 1994г.  №414 и ведомственными Инструкциями по тех-ничес-

кой  эксплуатации  радиосвязи и ведению радиообмена,  согласованного с

ГИС Министерства связи Республики Таджикистан.

     9.2. Руководители и обслуживающий персонал РЭС обязаны обеспечить

их эксплуатацию в соответствии с присвоенными радиоданными, нормами на

радиоизлучение и другими требованиями,  оговоренными в  разрешении  на

эксплуатацию конкретных РЭС.

     9.3. Владельцами РЭС, не позднее чем за 10 дней до начала  каждо-

го квартала, в областной орган ГИС представляются квартальные расписа-

ния работы РЭС (в 2-х экз.) с последующим систематическим уведомлением

обо всех изменениях в них.

     9.4. Расписание на работу РЭС, разрешения на эксплуатацию которых

выданы  областными  отделениями  ГИ.С,  а также судовых радиостанций и

РРЛ, радиоудлинителей, радиотелефонов не представляются.

     9.5. В квартальных расписаниях указываются:

     а) по главной радиостанции - ее местонахождение,  телеграфный ад-

рес, номер телефона, позывной сигнал, рабочие и резервные частоты, тип

излучения,  время работы (местное) от ___ до ___ часов, номер разреше-

ния на эксплуатацию;

     б) по корреспондентской радиостанции - ее местонахождение, позыв-

ной сигнал,  рабочие и резервные частоты,  тип излучения, время работы

(местное) от___ до___ час, номер разрешения на эксплуатацию.

     9.6. На каждую действующую радиостанцию должна иметься и предъяв-

ляться по требованию соответствующих должностных лиц ГИС следующая до-

кументация:

     а) ведомственная Инструкция по технической эксплуатации радиосвя-

зи и ведению радиообмена;

     б) разрешение на эксплуатацию радиостанции;

     в) расписание  радиосвязи (за исключением случаев,  оговоренных в

п.9.4. настоящего раздела Инструкции);

     г) аппаратный и журнал учета входящей и исходящей корреспонденции

по формам,  определенным ведомственной Инструкцией по технической экс-

плуатации радиосвязи и ведению радиообмена;

     В радиосетях,  эксплуатируемых по разрешениям областных ГИС,  ап-

паратные  журналы  учета  входящей и исходящей корреспонденции ведутся

только на главных радиостанциях.

     д) перечень сведений, разрешенных для передаче по радио;

     е) список лиц, имеющих право подписи радиограмм и ведения перего-

воров  по радио,  утвержденный руководителем предприятия,  учреждения,

организации-владельца радиостанции.

     9.7. Разрешения на эксплуатацию УКВ радиосетей и РРЛ,. работающих

в полосе часто- 60-70 МГц, хранятся при главных радиостанциях к РРС.

     Разрешения на эксплуатацию радиостанций экспедиций, геологических

партий,  отрядов и т.п. допускается хранить у должностных лиц, ответс-

твенных за правильность использования РЭС.

     9.8. Владельцем должна быть обеспечена  невозможность  доступа  к

радиостанциям  посторонних лиц во время перерывов между сеансами ради-

освязи,  при отсутствии обслуживающего персонала и па одичании  работы

радиостанции.

     9.9. При  наличии,  разрешений на эксплуатацию наземных подвижных

РЭС на территориях нескольких областей,  при перемещении из одной  об-

ласти в другую владелец РЭС обязан:

     а) за пять дней до убытая из области поставить в известность  об-

ластной орган ГИС о прекращении работы РЭС;

     б) по прибытии в другую область, до начала работы РЭС представить

в ГИС данной области разрешение на эксплуатацию РЭС, справку об уплате

эксплуатационных сборов за текущий год и сообщить  фамилию  лица,  от-

ветственного за эксплуатацию РЭС.

     9.10. О временном (от одного до шести месяцев) прекращении работы

РЭС его владелец уведомляет об этом областное ГИС в 10-тидневный  срок

с момента прекращения работы РЭС.

     При консервации РЭС (прекращении работы РЭС на  срок  более  6-ти

месяцев) владелец возвращает в ГИС разрешения на их эксплуатацию и ос-

вобождается от уплаты только эксплуатационных сборов  на  весь  период

консервации (сборы за частотные присвоения оплачиваются). О расконсер-

вации РЭС их владелец ставит в известность ГИС за 10 дней до начала их

работы и снова получает разрешения на их эксплуатацию.

     9.11. В случаях,  когда меры предупреждения об устранении обнару-

женных нарушений оказываются недостаточными, виновные должностные лица

подвергаются  административной  или  уголовной ответственности в соот-

ветствии с действующим в республике законодательством.

     9.12. Владелец РЭС о нарушениях, выявленных работниками ГИС, дол-

жен  в  трехдневный срок,  по получении предписания с предупреждением,

сообщить в ГИС или его областному органу  причины  нарушения  и  меры,

принятые к их устранению.

                              Раздел 10.

          Тарифы на регистрацию, инспектирование и контроль

                передающих радиосредств и генераторов

               высокой частоты и порядок их применения.

     10.1. За определение,  подбор и присвоение частот,  за разрешение

на приобретение, ввоз, реализацию регистрацию, инспектирование и конт-

роль за работой излучающих радиосредств  и  высокочастотных  установок

местные органы Государственной инспекции связи взимают с их владельцев

сборы согласно Прейскуранту №125-Тадж.N9 МС.

     10.2. Регистрационные и эксплуатационные сборы взимаются при вво-

де  радиоэлектронных  средств в эксплуатацию,  причем эксплуатационные

сборы и сбор за присвоение частоты взыскиваются один раз до конца  го-

да, начиная с того квартала, в котором радиостанция, радиотелефон, ра-

дио-удлинитель или другой тип РЭС введены в эксплуатацию.

     При определении  размера эксплуатационного сбора за основание для

определения мощности передатчика принимаются данные указанные в разре-

шении на его эксплуатацию или в анкете.

     В том случае,  когда передатчику разрешена работа  неполной  мощ-

ностью, сборы взимаются только с разрешенной части мощности.

     10.3. Разрешение  на эксплуатацию РЭС выдаются органами Государс-

твенной инспекции связи по предъявлении владельцами  копии  платежного

поручения,  заверенной учреждением банка,  об уплате сборов. С момента

выдачи разрешения РЭС считается введенной в эксплуатацию.

     10.4. За судовые аварийные передатчики эксплуатационный сбор взи-

мается в размере 50 /о тарифов,  установленных для передатчиков той же

мощности. Владельцы аварийных шлюпочных передатчиков от уплаты эксплу-

атационного сбора освобождены..

     10.5. За резервные передатчики все виды сборов взимаются в полном

размере, как за основные. За РЭС. находящиеся на консервации, взимают-

ся только регистрационные сборы и сборы за частотные присвоения.

     10.6. При  закрытии радиостанции до истечения года эксплуатацион-

ный сбор и сбор за частотные присвоения подлежит возврату в  следующем

порядке:

     - при закрытии в 1 квартале сбор возвращается  за  три  квартала,

оставшиеся до конца года;

     - при закрытии во 2 квартале сбор возвращается за  два  квартала,

оставшиеся до конца года, и т.д.;

     - при закрытии в 4 квартале сбор не возвращается.

     Сбор возвращается  тем  органом  Государственной инспекции связи,

которым он был получен.

     10.7. Все виды сборов зачисляются на расчетный счет Государствен-

ной  инспекции связи Министерства связи Республики Таджикистан или его

областного органа, где пользователь зарегистрирован.

     10.8. Владельцы действующих радиостанций должны вносить  сбор  за

частотные присвоения и эксплуатационный сбор за текущий год не позднее

15 февраля.

     В случае  неуплаты владельцами эксплуатационных сборов в установ-

ленные сроки, они могут быть списаны со счетов владельцев в бесспорном

порядке путем предоставления в банк соответствующих распоряжений в по-

рядке, предусмотренном в Инструкции .№2 Национального банка Республики

Таджикистан от 30 августа 1995 года Приказ №79 " Об очередности плате-

жей и о порядке списания средств со счетов предприятий,  организаций и

учреждений в Национальном банке".

     10.9. Радиостанции всех ведомств,  в том числе Министерства связи

Республики Таджикистан,  независимо от их назначения,  от уплаты  всех

видов сборов не освобождаются, если на этот счет нет распоряжений Пра-

вительства Республики Таджикистан.

                              Раздел 11.

            Права органов Государственной инспекции связи

                 и ответственность должностных лиц и

                обслуживающего персонала за нарушения

                   требований настоящей инструкции

     11.1. Должностные лица,  ответственные за строительство (установ-

ку) и эксплуатацию радиостанций,  а также персонал, непосредственно их

обслуживающий,  обязаны точно соблюдать требования настоящей  Инструк-

ции.

     11.2. В  соответствии  с  Положением  о Государственной инспекции

связи Министерства связи Республики Таджикистан, местным органам Госу-

дарственной инспекции связи предоставлено право:

     - производить обследования предприятии, учреждений и организаций,

имеющих средства связи и другие объекты, контроль за которыми осущест-

вляет Инспекция,  и требовать от должностных лиц предъявления  данных,

характеризующих  эксплуатационно-техническое состояние контролируемого

объекта;

     - давать предприятиям, учреждениям, организациям, имеющим контро-

ли-руемые Инспекцией средства связи и другие объекты контроля,  обяза-

тельные  для них предписания об устранении выявленных нарушений с ука-

заниемем сроков их исполнения;

     - запрещать,  впредь до проведения необходимых мероприятий,  экс-

плуатацию радиостанций или использование рабочих частот в случае  сис-

тематического невыполнения предписаний местных органов Государственной

инспекции связи;

     11.3. При каждом обследовании должен составляться акт в  2-Х  эк-

земплярах  с изложением эксплуатационно-технического состояния контро-

лируемого объекта и характера обнаруженных,  нарушений требований нас-

тоящей Инструкции.

     Акт подписывается проверяющим и руководителем радиостанции (высо-

кочастотной  установки) или должностным лицом ответственным за ее экс-

плуатацию.  Один экземпляр акта после подписи  вручается  должностному

лицу, подписавшему акт.

     11.4. При  невыполнении требований устанавливаются следующие меры

воздействия настоящей Инструкции:

     а) В случае строительства (установки) и эксплуатации радиостанции

без разрешения органов Государственной инспекции связи,  нарушения ус-

тановленного  порядка замены и перекоса ранее действующих передатчиков

в другие пункты,  необеспеченности хранения передатчиков,  а  также  в

случае  нарушения порядка допуска лиц к ключу и микрофону - эксплуата-

ция радиостанций запрещается и передатчик опечатывается сургучной  пе-

чатью Государственной инспекции связи.

     О запрещении эксплуатации данного радиопередатчика ставится в из-

вестность руководство Министерства связи Республики Таджикистан.

     б) В случае систематического невыполнения предписаний местных ор-

ганов Государственной инспекции связи, не прекращения нарушений требо-

ваний, установленных настоящей Инструкцией, - местные органы Государс-

твенной  инспекции  связи  на основании своих актов обследований могут

запретить эксплуатацию радиостанций мощностью до 1 кВт на срок  от  10

до  30 дней и налагать на виновных лиц штрафы согласно Кодексу Респуб-

лики Таджикистан об административных правонарушениях.

     При систематических  нарушениях  требований  настоящей Инструкции

обслуживающим персоналом радиостанций местным органам  Государственной

инспекции  связи предоставляется право требовать от владельцев радиос-

танций наложения дисциплинарных взысканий на виновных лиц.

     в) В случае передачи сведений,  не разрешенных для открытой пере-

дачи по радиосвязи,  лица,  допустившие такую передачу,  и должностные

лица,  на которых возложена ответственность за обеспечение порядка пе-

редачи сообщений по радио в данной сети,  по представлению местных ор-

ганов  Государственной  инспекции  связи  подвергаются дисциплинарному

взысканию,  а в необходимых случаях привлекаются к  уголовной  ответс-

твенности.  Радиостанции,  через которые были переданы такие сведения,

могут быть закрыты.

                              Раздел 12.

             Оформление дел с материалами владельцев РЭС

     12.1. На каждого владельца РЭС в органе ГИС заводится дело, к ко-

торому приобщаются следующие материалы:

     1. -  Письмо  пользователя  с  ходатайством о выделении номиналов

частот на приобретаемое оборудование для организации сети  радиосвязи,

его  тип,  оборудование,  его технические параметры,  место установки,

(почтовый адрес);

     2. - Письмо ГИС о выделении номиналов частот для организуемой ра-

диосети;

     3. - Письмо владельца РЭС о постановке на учет его радиосредства:

     4. - Ведомственная Инструкция по технической эксплуатации радиос-

вязи и ведению радиообмена;

     5. - Приказ о назначении лица,  ответственного  за  своевременную

регистрацию и правильность использования РЭС;

     6. - Анкеты на каждый тип используемого радиооборудования;

     7. -  Схемы  радиосвязи с указанием типа радиостанций,  их общего

количества местоположения и расстояний между  ними  (зон  обслуживания

для подвижных станций);

     Для РРЛ - схема трасс радиорелейных линий на выкопировках карт  с

указанием местоположения РРС,  расстояний между ними, азимутов направ-

лений излучений,  типа аппаратуры, высоты антенных опор, типа антенн и

высоты их подвеса, планов распределения частот по трассам.

     8. -Для земных станций спутниковой системы -  тактико-технические

характеристики  и  выкорпировка  с карты с указанием ее местоположения

центра площадки

     9. -  Копии  разрешений  на приобретение,  ввоз и на эксплуатацию

РЭС.

     10.- Доверенность на получение разрешений.

     11. - Договор между Государственной инспекцией связи Министерства

связи РТ и пользователем РЭС

     12. - Материалы переписки с пользователем по вопросам использова-

ния РЭС,  их списания или передачи другим юридическим и физическим ли-

цам.

     13. Копии  актов на списание РЭС или на передачу другим пользова-

телям.

     12.2 В ходе повседневной работы или проведения общей  перерегист-

рации  РЭС  по  инициативе их владельца или усмотрению Государственной

инспекции связи проводится переоформление документов дела  пользовате-

ля,  в  том  числе и разрешений на эксплуатацию.  Устаревшие документы

изымаются из дела и уничтожаются.

     О всех изменениях ведомства,  предприятия и организации,  а также

граждане должны информировать ГИС в течение 10 дней.

                                                                                               Приложение 1.

                               Перечень 

           бытовой излучающей радиоэлектронной аппаратуры,   

               не подлежащей регистрации и не требующей

                  получения разрешения на ввоз и на

                            эксплуатацию.

     1. Радиоприемники,  телевизоры,  видеомагнитофоны с дистанционным

управлением.

     2. Бесшнуровые телефоны (радиотелефоны) с МОЩНОСТЬЮ излучения  до

0,10Вт.

     3. Датчики охранной сигнализации и отпирания дверей,

     4. Беспроводные мониторы для наблюдения за ребенком.

     5. Радиоуправляемые игрушки.

     Примечание: К этой группе радиоустройств можно отнести  и  другие

                 типы радиоизделий,  радиус действия которых ограничен

                 ДО 100 М (мощностью излучения до 0,10 Вт).

                                                                                       Приложение 2.

                               Перечень

                РЭС, разрешение на ввоз, приобретение

          и эксплуатацию которых выдается децентрализованно.

     Радиостанции фиксированной  и  подвижной  службы,  работающие  на

конкретных частотах в полосе 1605,5-2000 кГц с передатчиками мощностью

до 3 Вт.  Подвижные (мобильные и носимые) радиостанции,  работающие  в

полосе частот 150,05-174 МГц входящие в радиорелейные и радиокабельные

системы связи вдоль газо,  нефте- и продуктопроводов, линий электропе-

редачи и других объектов народного хозяйства (на эксплуатацию).

     Радиостанции сухопутной фиксированной и подвижной службы, работа-

ющие на конктретных частотах в полосах 3,3-48,5 МГц 57,025-57,500 МГц,

146-174 МГц Абонентские радиосредства сети подвижной радиосвязи.

     Радиотелефоны и радиоудлинители на частотах 401 МГц.

     Радиорелейные станции фиксированной службы в диапазоне 60-70 МГц.

                                                         Приложение 3.

                               Перечень                                                                                               

                РЭС, разрешения на ввоз, приобретение 

           и эксплуатацию которых выдаются централизованно.

     Радиостанции фиксированной и подвижной служб, работающие в полосе

частот 10-1600 кГц, независимо от мощности передатчиков.

     Радиостанции фиксированной и подвижной служб, работающие в полосе

частот  1,6-30 МГц независимо от мощности передатчиков,  кроме радиос-

танций разрешения на приобретение и эксплуатацию которых выдается  де-

централизованно.

     Береговые и судовые радиостанции морской подвижной службы.

     Станции звукового радиовещания,  работающие в полосах частот, оп-

ределенных Регламентом Радиосвязи,  независимо от мощности  передатчи-

ков.

     Передающие телевизионные станции и ретрансляционные телевезионные

станции независимо от диапазоно частот и мощности излучения.

     Сантиметровые радиолинии для стационарного  использования  (СРЛ),

входящие в состав передвижных телевезионных станций.

     Радиорелейные станции,  работающие в полосах частот 150-174 МГц и

выше 470 МГц

     Земные станции спутниковых систем.

     Системы радиоопределения, независимо от мощности передатчиков.

                                                          Приложение 4.

                               Перечень

           технических характеристик (данных), необходимых

            для получения разрешений на ввоз, установку и

                   эксплуатацию земных станций (ЗС)

                      систем спутниковой службы.

     Заказчик представляет  в  Государственную  инспекцию связи Минис-

терства связи Республики Таджикистан следующие материалы:

     1. Заявка (ходатайство), где приводятся следующие сведения:

     а) Цель установки ЗС.

     б) Тип ЗС, фирма-изготовитель, страна.

     в) Сертификационные, серийные и идентификационные номера.

     г) Владелец ЗС.

     д) Место установки ЗС с указанием географических координат.

     е) Полоса частот на прием, на передачу.

     ж) Мощность передатчика.

     з) Класс излучения согласно Регламенту Радиосвязи.

     и) Шумовая температура приемного тракта.

     к) Тип антенны, основные размеры.

     12. Максимальный  коэффициент  усиления  антенны на передаче,  на

приеме.

     13. Диаграммы  направленности  антенны  в вертикальной и горизон-

тальной плоскостях.

     14. Кросс-поляризационные диаграммы направленности антенны.

     15. Азимут, угол места основного лепестка антенны.

     16. Высота центра антенны над поверхностью Земли.

     17. Потери в фидере на передачу, на прием.

     18. Поляризация сигналов на передачу, на прием.

     19. Наименование космической станции (КС).

     20. Номинальная орбитальная позиция КС

     Примечание: отсутствие  в  заявке  некоторых сведений должно быть

                 согласовано с экспертами ГИС.

                Cокращения, используемые в Инструкции.

     ВЧУ- высокочастотные устройства.

     ГИС- Государственная инспекция связи.

     ГКРЧ- Государственная комиссия по радиочастотам.

     КВ- короткие волны.

     ПС- передающая телевизионная станция.

     ПТС- передвижная телевизионная станция.

     РКП- радиоконтрольный пункт.

     РЛС- радиолокационная станция.

     РРЛ- радиорелейная линия.

     РРС- радиорелейная станция.

     РТС- ретрансляционная телевизионная станция.

     РЭС- радиоэлектронные средства.

     СРЛ- сантиметровая радиолиния.

     СТРК- станция технического  радиоконтроля.

     ТРРЛ-тропосферная  радиорелейная  линия.

     УКВ- ультракороткие волны.

     ЭМС- электромагнитная совместимость.

     ЗС   земная станция.

